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| Wprowadzenie

D+H serwis i partnerzy handlowi

Bezpieczenstwo budynku zalezy nie tylko od produktu
ale wynika rowniez zkompetencji.

Wszyscy partnerzy D+H oferujgcy ustugi serwisowe i
sprzedaz urzadzen sg regularnie szkoleni przez
specjalistow D+H i posiadajg certyfikaty
potwierdzajgce ich wiedze i umiejgtnosci.

Scista wspotpraca z producentem D+H Mechatronic
AG pozwala wypracowa¢ kompleksowe rozwigzania
systemowe dla oddymiania i naturalnej wentylacji
budynku.

Petne wsparcie klienta wraz z ciggtg kontrolg jakosci
we wszystkich fazach projektu: od planowania i
doradztwa przez projektowanie, sprzedaz az do
montazu, uruchomienia, napraw i serwisu.

Dzigki temu najwyzsze standardy jakosci, krajowe i
miedzynarodowe sg spetnione w sposéb wiarygodny.

Montaz i uruchomienie

W celu zapewnienia kompleksowego i
profesjonalnego montazu i uruchomienia
dysponujemy siecig serwisu D+H i partneréw
handlowych.

Nasz system partnerski gwarantuje, ze produkty D+H
sg instalowane zgodnie z wytycznymi technicznymi
przez wyszkolonych i doswiadczonych instalatoréw.

Konserwacja i naprawa

Kazdy zarzgdca budynku lub wtasciciel jest
odpowiedzialny za niezawodno$¢ zainstalowanych
w nim urzgdzen przeciwpozarowych.

Regularna i prawidtowa konserwacja zapewnia statg
gotowos¢ systemu.

Serwis D+H i partnerzy handlowi majg najlepsze
kwalifikacje do prowadzenia konserwacji. Dzigki
podpisanym umowg serwisowym zarzadcy
budynkéw moga potwierdzi¢, ze wypetniajg
natozone na nich obowigzki.

Jakos¢ zgwarancja

Dla wszystkich systeméw oddymiajgcych D+H,
ktore zostaty zainstalowane przez serwis D+H lub
partneréw handlowych i sg regularnie serwisowane,
mozliwe jestrozszerzenie gwarancji.

Szczegoty u regionalnych przedstawicieli D+H.

Zawsze w poblizu

Dzieki sieci biur i partneréow jestesSmy
reprezentowani na catym swiecie.

Szukasz lokalnego partnera D+H?

Wystarczy odwiedzi¢ naszg strone internetowa:
www.dh-partner.com

| Schemat montazowy

przycisk przewietrzania

naped okienny

Otwarcie
oddymiania grupa
A
_ ) linia
przycisk
oddymiania ‘

czujka
| pozarowa

czujnika wiatru i deszczu

regulator temperatury

B[

centrala sterujgca
oddymianiem

grupa

linia

o

sterowanie zewnetrzne | |
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[OSTRZEZENIE |

| Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia i
wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
uzytkowania oraz przestudiowac wszystkie rysunki
i parametry techniczne, dostarczone wraz z
niniejszym produkt.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazéwek moze
stac sie przyczyng porazenia pragdem
elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen
ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazéwki nalezy
zachowac do dalszego zastosowania.

| Wskazéwki bezpieczenstwa |

Napiecie robocze 230 V!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem!

- Podtgczenie musi by¢ wykonywane przez
uprawnionych specjalistow elektrykéw

- Montaz tylko wewnetrzny

- Uzywactylko oryginalnych czesci D+H

|Wazne przepisy

Nalezy przestrzega¢ przepisow dla systemow
bezpieczenstwa VDE 0833, wytycznych dla
instalacji elektrycznych VdS 2221, VDE 0100,

DIN 18232 dla systemédw odprowadzania dymu i
ciepta, wytycznych miejscowej strazy pozarnej i
SEP.

| Otwory oddymiajace |

W przypadku pozaru dym, gazy pozarowe i ciepto
sg swobodnie odprowadzane otworem
oddymiajgcym. Rozmiar, rodzaj i uktad otworow
ma decydujgce znaczenie dla optymalnego efektu
odprowadzania dymu i ciepta.

Wymagania te sg okreslone w odpowiednich
przepisach danego kraju.

Wiecej informacji jest réwniez dostepne pod
www.rwa-heute.de.

|O$wiadczenie o zgodnosci |

Swiadomi swojej odpowiedzialnosci o$wiadczamy,
ze produkt opisany w punkcie "Dane techniczne" jest
zgodny z nastepujacymi normami:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Dokumentacja techniczna do uzyskania w firmie:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder
Zarzad
10.11.2025

Maik Schmees
Prokurent, Dyrektor Techniczny

- Sterowanie oddymianiem dla matych i $rednich
obiektow budowlanych

- Zastosowanie magistraliAdComNet w systemach
oddymiania

- Mikroprocesorowy panel sterowania

- 2linie, 3 grupy

- 16Aprad napedéw

- Komfortowe funkcje dla codziennego przewietrzania

- Montaz tylko wewnetrzny

|Servicetimer

W okresie ok. 14-16 miesiecy od uruchomienia
centrala informuje o koniecznosci
przeprowadzenia konserwac;ji.

Zébtta dioda na przycisku oddymiania i zielona
dioda (D6) w centrali zacznie migac.

Zaktocenie w systemie oddymiania sygnalizowane
jest poprzez wygaszenie zielonej diody na
przycisku oddymiania.

Funkcja otwierania przewietrzania moze by¢
zablokowana w zaleznosci od ustawien centrali.

Uwaga: obstuga service-timera moze by¢
wykonywana tylko przez producenta
urzadzenia lub autoryzowany serwis.

|Naprawa i czyszczenie

Przeglady i konserwacje muszg by¢
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi D+H.
Stosowane moga by¢ tylko oryginalne czesci D+H.
Naprawy urzgdzen powinny by¢ wykonywane przez
firme D+H.

Brud i zanieczyszczenia zetrze¢ za pomocg
miekkiej i suchej szmatki.

Nie uzywac¢ detergentow lub rozpuszczalnikow.

|Utylizacja

Urzadzenia elektryczne, ich wyposazenie, baterie i opak-
owania muszg by¢ wprowadzane do obiegu wtémego w
sposob nieszkodliwy dla Srodowiska. Urzadzen elekt-
rycznych nie wolnowyrzuca¢ do odpadéw domowych!
Uwagadot. krajow UE:

Zgodnie z wprowadzong do systeméw prawnych krajow
unijnych Dyrektywa Europejska 2012/19/EU dot. starych
lub zepsutych urzadzen elektrycznych i elektronicznych,
urzadzenia te majg by¢ zbierane osobnoi wprowadzane do
obieguwtémego zgodnie zzasadamiochrony srodowiska.
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Dane techniczne

Typ RZN 4416-M

Zasilanie 230VAC, 50 Hz

Moc znamionowa 500 VA

Stan dozoru 13,6 W

Napiecie wyjsciowe 24V DC (21,6-28,5V)
Tetnienia resztkowe <2Vss

Dopuszczalny prgd wyjsciowy 16A

Liczballinii/grup * 2/3

Czujka pozarowa/ linia maks. 14 Szt.

Przycisk oddymiania/linia maks. 8 Szt.

Prad grupy ** maks. 8A

Tryb pracy

-Kontrola praca ciggta
-Alarm/Przewietrzanie praca krotkotrwata (30 %)
Obudowa blacha stalowa

Kolor szary

Stopien ochrony IP 54

Klasa ochrony |

Zakres temperatur pracy -5...+40°C

Wymiary SZER. x WYS. x GL. 500x500x210 mm

* Napedy D+H z funkcja szybkiego otwierania (HS) przy oddymianiu.
** Catkowity prad centrali sterujgcej nie moze by¢ przekroczony.

|Zasilanie awaryjne 24V |

Piktogramy

Awaryjne podtrzymanie zasilania przez 72 godziny.

7

Alarm oddymiania

Stosowac baterie zatwierdzone przez D+H!

Uszkodzenie

2x 12 V /7,0 Ah £0,3 Ah (Typ 3)

Centrala OK.

Przy podtgczonych dodatkowych urzgdzeniach
alarmujgcych D+H:

Napedy D+H

2x 12V / 12 Ah +0,3 Ah (Typ 4)

Zasilanie sieciowe dostepne

OTWIERANIE w funkcji przewietrzania

ZAMYKANIE w funkcji przewietrzania
i oddymiania

e

Regulacja tadowania akumulatora

Kontrola akumulatoréw TID
T Kontrola temperatury tadowania akumulatora

Doziemienie

I Kontrola impedancji; rezystancja wewnetrzna
akumulatora jest mierzona okresowo

I 9 <> @B

>
]

Ograniczony kat otwierania

D Kontrola poziomu roztadowania. W przypadku
awarii zasilania lub catkowitego roztadowania

Ograniczony czas przewietrzania

akumulatora centrala sie wytgczy. W takim
przypadku oddymianie nie bedzie
zagwarantowane.
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| Budowa wewnetrzna centrali

Kanaty kablowe

szyna 35mm do montazu modutéw (szerokosc: 300 mm)
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|Widok ptyty gtéwnej
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IN : 230 VAC /500 VA
OUT:24VDC/max. 16 A
© cel | |
12.345.67-65.43 - 123456 ‘
D+H Mechatronic - Germany - +49 40 605 65 0
www.dh-partner.com
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- potencjat(-) podtrzymywany przez
zasilanie awaryjne
+ : potencjat(+) podtrzymywany przez
zasilanie awaryjne
N- : potencjat(-)nie podtrzymywany przez
zasilanie awaryjne
N+ : potencjat(+)nie podtrzymywany przez
zasilanie awaryjne
A : Alarmogdiny
K Kontrola ~
gB : Hgitﬁgigﬂigg Smﬁlatoréw * Do monitorowania temperatury wewnatrz obudowy centrali.
M1 : Sterowanie chwytakami elektromagnetycznyczmi od linii 1 Jesi w wyniku oddmalwa)ama poia‘ru temperatura W qu'gdZtW'e
M2 : Sterowanie chwytakami elektromagnetycznyczmi od linii 2 obudowy przekroczy 72 °C nastapi awaryjne uruchomenie systemu
Z : wejscie zamknigcie grupy oddymiania.
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|Ustawienia grupy - przetacznik kodujacy S2, S4, S5

1=0N* Ograniczenie kata otwierania podczas przewietrzania (tylko Ustawienia fabryczne
gdy przetacznik kodujgcy 5= ON) Ustawienie potenqometru
pozwala na ograniczenie czasu otwierania. 40
Nacisniecie klawisza OTWIERANIE spowoduje dziataniel sec
napedow przez czas nastawiony na potencjometrze. 2" A 60

2=0N* Ograniczenie czasu przewietrzania ( tylko gdy przetgcznik
kodujacy 4= ON) Za pomocg potencjometru mozna s %
ustawi¢ czas przewietrzania. Po ustawionym czasie /\
napedy sie zamkng automatycznie. A min -

v

3=0N* Zwiekszenie kata otwierania podczas przewietrzania (tylko gdy przetgcznik kodujgcy 1= ON)
Kolejne przycisniecie klawisza OTWIERANIE spowoduje ponowne otwieranie napedu o czas
nastawiony na potencjometrze.

4=0N* Napedyzamykajg sie przez jednokrotne naci$niecie klawisza ZAMYKANIE w przycisku przewietrzania.
Przy takim ustawieniu jednostka centralna jest rowniez zgodna z normg ISO 21927-9.

Linia napedowa jest monitorowana pod katem zwar¢ i przerwania.

4 = OFF * Napedy zamykajg sie tylko gdy wcisniety jest klawisz ZAMYKANIE w przycisku przewietrzania
lub "kasowanie alarmu" w przycisku oddymiania. Diodowa sygnalizacja otwierania na klawiszu
przewietrzania nie bedzie mozliwa. Funkcja zamkniecia przy zaniku zasilania sieciowego 230 V
(patrz przetacznik kodujgcy 6.3) nie bedzie aktywna.

5=0ON* Napedy otwierajg sie przez jednokrotne nacisnigcie klawisza OTWIERANIE w przycisku przewietrzania.

5=0FF * Napedy otwieraja tylko gdy wcisniety jest klawisz OTWIERANIE w przycisku przewietrzania.

6=0ON* Zamkniecie grupy przy alarmie. Podczas alarmu grupa bedzie sie zamykac!

7=0ON W przypadku wystgpienia usterki grupy (np. przy przerwaniu linii monitorujgcej) wtgczy sie
alarm i oddymianie otworzy si¢ automatycznie.
przy podtgczaniu czujnika ciepta (np. THE 4) przetacznik kodujgcy musi by¢ ustawiony na ON.

8=0N Sygnat ponowienia otwierania. Podczas alarmu centrala oddymiania bedzie przez 30 minut
w cyklach 2 minutowych ponawiata prébe otwarcia /zgodnie z wymaganiami VdS 2581/

| Ustawienia linii - przetacznik kodujacy S1, S3 |

1=0N

Koincydencja czujek (tylko z SD-O 371/FO 1362) Ustawienia fabryczne
Alarm zostanie uruchomiony dopiero woczas, gdy dym wykryja
co najmniej dwie czujki w linii. Uzyskuje sie ograniczenie
fatszywych alarméw z jednej czujki dymu. W pomieszczeniu
muszg by¢ zainstalowane minimum dwie czujki. Jesli do linii
podtgczona jest tylko jedna czujka dymu przetgcznik kodyjgcy
musi by¢ na OFF.

2 = OFF

Alarm z czujki dymu nie moze by¢ skasowany z klawisza "kasowanie alarmu"
umieszczonego W przycisku oddymiania.

Alarm z czujki dymu bedzie mozliwy do skasowania z klawisza "kasowanie alarmu”
umieszczonego w przycisku oddymiania.

W przypadku usterki linii (przerwy lub zwarcia) wtgczy sie alarm i oddymianie otworzy sie
automatycznie.

nie uzywane
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|Ustawienia centrali - przetacznik kodujacy S6

1=ON* Linia 2 z grupg 3. Linia 2 uruchamia grupe 3 Ustawienia fabryczne
1=0FF * Jesli grupa 3 nie zostanie przydzielona do linii 2 to nie bedzie
monitorowanal
2=0N* Alarm ogolny. Alarm w jednej z linii wywota alarm w pozostatych.
Przy ustawieniu alarmu og6lnego uszkodzenie np. grupy 3 nie
bedzie sygnalizowane przez lini¢ pierwszg. W takim przypadku
uszkodzenia nalezy monitorowac przez gniazdo E.
(w tym przypadku zadziatanie servicetimera nie bedzie
widoczne na przyciskach RT. Patrz str. 4)
3=0N ZAMYKANIE przy uszkodzeniu zasilania. (Tylko gdy przetgcznik kodujacy S2.4, S4.4, S5.4 = ON)
W przypadku awarii zasilania sieciowego napedy zostang zamkniete.
4=0N AdComNet Bus Control
Przy korzystaniu z sieci AdComNet (centrala wyposazona w modut CM ACN501)
przetgcznik kodujacy musi by¢ ustawiony na ON.
4 = OFF Podczas uzywania centrali sterujacej bez podtgczenia AdComNet.
= nie uzywane
6 =0ON Test diod LED / reset btedu WDT (watchdog)
Przetgcznik kodujacy (ON/OFF).Diody w centrali zaswieca sie na 3 sekundy .
7= nie uzywane
8= nie uzywane

*Przy dziataniu AdComNet (S6.4 = ON) ustawienia przetgcznikéw kodujgcych nie sg aktywne.
Ustawienia funkgiji tylko poprzez software AdComNet.

|Ustawienie przetacznika kodujacego

Zaznacz konfiguracje przy uruchomieniu:

aas| |Taancens) [Taae) |hansen) |dhseagse
e TN NP E T TR e LT
s
EEEELLE:
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| Okablowanie w systemach oddymiania D+H

Podczas doboru typu okablowania nalezy
stosowac sie do krajowych przepiséw dotyczgcych
instalacji elektrycznych i przeciwpozarowych.

Uwaga:

Ze wzgledu na ré6znorodnosc¢ typdw przewodow
dostepnych na rynku nie podano ich oznaczenia.
Szczegotowe informacje mozna uzyskac u
partneréw D+H.

Przewody do podtaczenia grupy (centrala -
naped)

co najmniej 3 zyly:

- 2 zyly do zasilania

- 1 zyta monitorowania i uruchomienia w napedzie
funkcji szybkiego otwierania HS.

Gdy przetacznik kodujgcy grupy 7 na ON
uszkodzenie grupy spowoduje automatyczne
uruchomienie.

Przewody do linii (centrala - detektor)
Przewody sg monitorowane na zwarcie i przerwe.
Gdy przetacznik kodujacy linii 3= ON to przy
uszkodzeniu nastepuje automatyczne
uruchomienie i otwarcie.

|Plan okablowania

Napiecie wyjsciowe 24 V DC!

Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw razem z
instalacjami energetycznymi.

Przewéd ochronny PE (z6tto/zielony) nie musi
byé uzywany!

Puszki przytaczeniowe musza by¢é oznakowane.

Naped do otwierania
oddymiania

Patrz dtugos¢ i przekroj przewodow

Gy

S~

Czujka deszczu

Centrala sterujgca
oddymianiem

4

3x0,89

230V, 50 Hz

2x0,8 @

Czujka pozarowa
SD-O 371 lub FD-T 271

Przycisk przewietrzania
okoto 1,2 m od
poziomu podfogi

Dtugos¢ i przekrdj przewodu

@ Odseparowanie obwodu
# elektrycznego.
Oznaczenie bezpiecznika

4x0,8 @

Sterowanie zewnetrzne

6x 0,8 @ (RT 46)
10x 0,8 @ (RT 46-LT)

Przycisk oddymiania
umiescic okoto 1,5 m
nad poziomem podiogi

6x 0,8 @ (RT 46)
10x 0,8 @ (RT 46-LT)

Typ RZN 4416-M

pradcatkowity] 1 [ 2 | 3 |4 | 5|6 |7 |8

3x1,5mm? [120( 60 | 40 [ 30 [ 24 | 20 | 17
3x2,5mm? |200(100| 65 | 50 | 40 | 33 | 28

15
25

33

przekroj (mm?) = dtugosé Drzewodus({)n) x prad catkowity
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|Podiaczenie zasilania sieciowego 230 V

L

230V, 50 Hz
E Odseparowanie obwodu elektrycznego.
Oznaczenie bezpiecznika
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|Podiaczenie przyciskéw oddymiania

Maks. 8 przyciskow oddymi

ania.

Standardowe podtgczenie

Réwnolegte podtaczenie

RT 46 RT 46 RT 46
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% 7} 78 < {78 < @ SZ8 <
o
£ /v /v /v
‘% S S 0 09 0 S 2 90 0.0 o 00 0 06 06 0 0 0
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o o|Te -o Ke Ao Zeo Se o o|Te -6 K& Ad 24 S&
RM RT RM RT
RZN 4416-M RZN 4416-M * podigczenie przez klienta
Réwnolegte podigczenie 2x 2 przyciski
RT 46 RT 46
E) A E) A
ostatni RZR < - RZSN <
przycisk v 9/V
2 1' 6' 4Jl 7D 5. 2 1' 6“ 40 70 50
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£ 2l s 2 Sl < £ gl s Z| & c
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RZN 4416-M * podigczenie przez klienta
[ 12/20 RZN 4416-M Polski 99.825.87 4.1/11/25 IDHHI= |




| Podtaczenie czujek pozarowych| |Podtaczenie systemu
Maks.14 czujek pozarowych. sygnalizacji poiarowej

Nalezy stosowac tylko czujki zalecane przez D+H.

SSP/ BMS
~ Kontrola pracy
g g Rezystor alarmowy
52 1kQ
.g% - Rezystor koncowy*
£% 10kQ
8
Re o/l o © @ o o o
RM RT
RZN 4416-M

pierwsza do przedostatnia
czujka pozarowa

* Rezystory koncowe do monitorowania linii
na czas transportu zamocowane sg w zaciskach
centrali. Przy podtgczaniu urzgdzen nalezy
umiescic je zgodnie ze schematem podtgczen.
Gdy w uktadzie nie stosuje sie czujek pozarowych

‘o 20l o o © o o o

RM RT lub sterowania zewnetrznego rezystor nalezy
RZN 4416-M pozostawi¢ w zaciskach RM 1-2
Podiaczenie chwytakow Napedy
elektromagnetycznych Wyjscie grupy:
Chwytaki elektromagnetyczne 24 V (maks. Podczas alarmu pojawienie sie uszkodzenia grupy
obcigzalnos¢ 500 mA). nie bed_Z|e sygnghzowane. Dop|_ero po skasowanlu
Wyjécie nie jest aktywne przy uszkodzeniu alarmu |nformaqa 0 uszkodzeniu zostanie
zasilania sieciowego 230 V! zasygnalizowana.
Funkcja High-Speed (HS)
chwytaki przycisk Wszystkie napedy 24 V stuzgce do oddymiania.
elektromagnetyczne zwalniajacy Przy codziennym przewietrzaniu ze wzgledu na

mniejszg predko$¢ napedy pracujg ze znacznie

mniejszym hatasem. W przypadku oddymiania

napedy dziatajg z duzg predkoscig aby uzyskacé

otwarcie w ciggu 60 sekund.

Sygnat ponowienia otwierania:

(tylko gdy przefgczniki kodujgce S2.8 / S4.8 / S5.8= ON)
LT _T_1 Klapa bedzie otwierana cyklicznie co 2 minuty

@ @ @ @ @ @ @ @ przez okres 30 minut, zgodnie z wymaganiami

VdS 2581.

N- N+ Z + M1 M2 - SB Wszystkie napedy D+H spetniajg ten wymog.

W innym przypadku przetgczniki kodowe muszag

by¢ przetaczone na OFF.

Montaz napedéw:

Ze wzgledu na réznorodno$¢ sposobu montazu

napedéw informacji prosze szuka¢ w

dokumentacjach do sitownikow
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|Uwagi dotyczace uruchomienia

Przy uruchomieniu sprawadzi¢ wizualnie centrale oddymiania i wykona¢ testy funkcjonalne

Czesciowe lub niepetne podtgczenie
elementoéw systemu moze powodowac
usterke.

Sprawdz podtgczenia: zasilania sieciowego
230V, napedow, przyciskow oddymiania,
czujek pozarowych i przyciskéw

Czy wszystkie niezbedne rezystory koricowe sg podtgczone? przewietrzania.

Wszystkie elementy systemu oddymiania sg monitorowane. .
W ustawieniach fabrycznych centrali usterka powoduje alarm. Patrz SChematy po’faczen strona 11-13.
Oddymianie otwiera sie automatycznie, a zamknigcie moze

by¢ zrealizowane tylko po spetnieniu dodatkowych warunkow.

Czy wszystkie
przewody sg
podtgczone?

Ustawienia fabryczne przetgcznikéw
kodujagcych. Patrz strona 8-9

ustawienie fabryczne
(przetacznik kodujacy)

Rezystor koncowy musi zosta¢ umieszczony
Nie w zaciskach 3/8 ostatniego przycisku
oddymiania (RT 46).

Patrz schematy podtgczen strona 11-12.

Czy rezystor 10kQ
znajduje sie w przycisku
oddymiania?

Rezystor koncowy musi zosta¢ umieszczony
w ostatniej czujce pozarowe;.

Nie Gdy czujki pozarowe nie sg podtgczane
rezystor musi pozosta¢ w tgczéwce RM
pomiedzy zaciskami "R" i "-"

Patrz schematy podtgczen strona 13.

Czy rezystor 10kQ
znajduje sie w czujce
pozarowej?

Czy modut koricowy 2x47kQ)
jest umieszczony w puszce
przytgczeniowej?

Modut koricowy w ostatniej puszce przytgczeniowej
napeddw musi zosta¢ podtgczony pod zaciski 5
pomaranczowy, 6 czamy, 7 czamy.

Patrz schemat podigczen strona 11.

Podtgczenie zasilania
sieciowego, Czy wskaznik
kontroli zasilania
Swieci?

Nie Sprawdzi¢ bezpiecznik linii i zasilania
centrali.

Brak zasilania, wytgczona linia lub

Podtaczy¢ przewody g "
przepalony bezpiecznik.

akumulatoréw, Czy
kontrolka OK
Swieci ?

Tak

sprawdzenie zadziatania alarm/reset i przewietrzanie ‘

Czy klapa oddymiania

otwiera sie | zamyka’ Zmiana polaryzacji zasilania napedu. ‘
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|Obstuga - Wyzwolenie alarmu

Reczne otwieranie przyciskiem:

:g’:F&

Reset

Line

RZN

B - &

Automatyczne otwieranie przez czujke pozarowa:

< (2)

RT &

N

» %«

@ o %
Eor AN

Reset

Line

RZN

() (2)

©

Sterowanie RT \¢, _
zewnetrzne‘% = .'f./d\' -
1
1
: 0 o %

T~ -
Line |
RZN
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|Obstuga - Zamkniecie po alamie

Otwarcie obudowy (centrali i przycisku oddymiania) za pomocg dotgczonych kluczy.

Przy recznym uruchomieniu przyciskiem oddymiania:

» (@) « WI

Reset = f

WYLACZONE / ZALACZ

.\ (2)
)

~Lup

Sterowanie
zewnetrzne

', Patrz ustawienia [_]

przetgcznikow

kodujgcych strona 8-9

Awaryjne zamkniecie przy nie skasowanym alarmie:

@

WYLACZONE

Serwis

[ 16/20 RZN 4416-M Polski 99.825.87 4.1/11/25 IDHHI= |




|Obstuga - Codzienne przewietrzanie

wymagany przycisk przewietrzania lub przycisk oddymiania RT 46-LT z klawiszami

przewietrzania

Otwieranie:

N

Zamykanie:

Zatrzymanie:

| Obstuga -Automatyka pogodowa|

|Obstuga -AdComNet |

Tylko przy podtaczeniu czujnika wiatru i
deszczu.

Po zadziataniu jednego z czujnikéw zamykajg sie
wszystkie grupy centrali.

Przy alarmie oddymiania system otwiera sig
réwniez podczas silnego wiatru i deszczu.

Nie nalezy uruchamia¢ funkcji przewietrzania
przyciskiem oddymiania, gdyz moze to
spowodowac szkody wywotane przez wiatr i
wode.

Jesli mimo ztej pogody konieczne jest
uruchomienie przewietrzanie automatyka
pogodowa moze by¢ wytaczona przez opcjonalny
wytgcznik.

Jesli automatyka pogodowa jest zatgczona to w
przypadku wiatru lub deszczu przewietrzanie
zostanie zamknigte. System nie otworzy sie
ponownie przy wietrze lub deszczu.

Otwarcie systemu przyciskiem

przewietrzajacym. e

Przy zalaczeniu funkcji ,,AdComNet” (S6.4= ON)
przewietrzanie i wyzwolenie alarmu moze sie
odbywac lokalnie przy pomocy urzadzen
podtgczonych do linii i grupy jak rowniez sieciowo
przy pomocy konfiguratora AdComNet.
Wskazania diod uszkodzenia i alarmu pozwalajg
odréznic czy jest to informacja lokalna czy sieci
AdComNet.

Dioda LED "Uszkodzenie linii": ,
1 linia wylgczona: dioda miga i
2 uszkodzenie lokalne: dioda $wieci
3 uszkodzenie magistrali 1 I I By

komunikacyjnej: dioda miga - -0
4 system O.K.: dioda wytgczona

Dioda LED "Uszkodzenie grupy":

1 uszkodzenie lokalne: dioda $wieci

2 uszkodzenie magistrali komunikacyjnej: dioda miga
3 system O.K.: dioda wytgczona

Dioda LED "Alarm":

1 alarm lokalny: dioda Swieci

2 alarm w magistrali: dioda miga
3 brak alarmu: dioda wytaczona
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|Przeglady

Co szes$¢ miesiecy i po kazdej naprawie przez specjaliste lub przeszkolony personel.
Nieprawidtowosci natychmiast usungé. Wpisac w ksigzke eksploataciji.

Przygotowanie:

- Powiadamic¢ uzytkownika, ze system jest
wylgczony z eksploataciji.

- Powiadomi¢ uzytkownika o mozliwosci
fatszywych alarméw.

- Zablokowa¢ sterowania i powiadomienia o
alarmie

Kontrola:

- Sprawdzi¢ wszystkie urzadzenia i potgczenia
kablowe pod katem zewnetrznych uszkodzen i
zabrudzenia.

- Dziatanie czujek pozarowych, przyciskow
oddymiania, klap dymowych i innych elementéw
systemu nie moze by¢ ograniczona przez
sktadowane towary lub elementy konstrukcyjne
budynku.

Przycisk oddymiania:

- Otworzy¢ obudowe przycisku.

- Nacisng¢ pomaranczowy przycisk alarmowy.

- Zaswieci sie czerwona dioda LED w przycisku i
panelu centrali.

- System oddymiania powinien sig¢ otworzyc.

- Nacisna¢ (ok. 1 sek.) przycisk "kasowanie
alarmu”.

- Zgasnie czerwona dioda LED w przycisku i
panelu centrali.

- Jesli przetgcznik kodujacy grupy 4= ON: system
oddymiania zamknie si¢ automatycznie.

- Jesli przetgcznik kodujacy grupy 4= OFF:
wcisng¢ przycisk "kasowanie alarmu" i
przytrzymac az system oddymiania catkowicie sie
zamknie.

Automatyczne czujki pozarowe / Sterowanie

zewnetrzne:

W przypadku widocznego zabrudzenia czujki lub

fatszywych alarméw nalezy jg poddaé konserwacji.

- Wyzwoli¢ czujke gazem testowym, dymem
papierowym lub uzy¢ zewnetrznego przekaznika
sterujgcego.

- Czerwona dioda LED w przycisku oddymiania,
centrali i czujce pozarowej musi sie zadwiecic.

- System oddymiania musi sie otworzyc¢.

- Odczekac¢ az dym wydostanie sig¢ z czujki lub
zresetowany zostanie przekaznik sterujacy z
systemu sygnalizacji pozarowe;.

- Zresetowac linie znajdujgcym sie w centrali
klawiszem wigcz/wytgcz. Linia moze by¢ rowniez
zresetowana za pomocg przycisku oddymiania
jesli przetacznik kodujacy linii 2= OFF. W tym celu
nalezy na krotko (~1 sek.) przycisng¢ klawisz
"kasowanie alarmu".

- Czerwona dioda LED zgasnie.

- Jesli przetacznik kodujacy grupy 4= ON system
oddymiania musi sie zamkng¢ automatycznie.

- Jesli przetgcznik kodujgcy grupy 4= OFF nalezy
przytrzymac klawisz "kasowanie alarmu” az
system oddymiania sie zamknie.

Zasilanie awaryjne:

- Wytaczy¢ bezpiecznik sieciowy.

- Zielona dioda LED "zasilanie" nie bedzie $wieci¢.

- Powtoérzyé¢ test funkcjonowania.

- Zielona dioda "OK" nie bedzie $wieci¢.

- Funkcja wentylacji nie dziata.

- Jesli przetgcznik kodujgcy S6.3= ON i przetgcznik
kodujacy grupy 4= ON grupa zamyka sie
automatycznie.

| Konserwacja

Co najmniej raz w roku przez specjalistycznag
firme autoryzowang przez producenta.

Odnowi¢ naklejke potwierdzajgca serwis, wypetni¢
ksiazke eksploataciji.

W kazdym przypadku rozszczygajgca bedzie
aktualna instrukcja serwisowa D+H. Autoryzowane
firmy przeszkolone przez D+H do profesjonalnego
wykonywania ustugi otrzymujg jg automatycznie.

Podczas konserwacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce
testy:

- Ogledziny zewnetrzne / kontrola elementow
systemu

- Sprawdzenie wymaganych zrédet zasilania

- Sprawdzenie dziatania podtgczonych elementéw
systemu

- Zapis przeprowadzania konserwacji i
oznakowanie zgodnie z wymaganiami
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