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Instrukcja oryginalna
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RESET

ALARM

System OK

Uszkodzenie

Alarm

RT 46:

Urządzenie bezpieczeństwa - chroni 
życie ludzkie i wartości materialne!
Przyłączanie, montaż i serwis przez 
producenta lub wykwalifikowane 
firmy autoryzowane przez 
producenta.
Zielona dioda kontrolna „System 
OK” w centrali musi się stale 
świecić.
Czas podtrzymania pracy systemu 
przez zasilanie awaryjne 72 godziny.
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Obsługa -  Wyzwolenie alarmu

Ręczne otwieranie przyciskiem:

Automatyczne otwieranie przez czujkę pożarową:

Automatyczne otwieranie zewnętrznym sygnałem sterującym np. z systemu sygnalizacji pożarowej:

Obsługa - Zamknięcie po alamie

Przy ręcznym uruchomieniu przyciskiem oddymiania:
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RZN 43xx-E
(LE 513)

click

Sterowanie
zewnętrzne

Otwarcie obudowy (centrali i 
przycisku oddymiania) za 
pomocą dołączonych kluczy. 
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Obsługa - Zamknięcie po alamie

Przy automatycznym uruchomieniu przez czujkę pożarową lub sygnał zewnętrzny:

Awaryjne zamknięcie przy nie skasowanym alarmie:

RZN 43xx-E
(LE 513)

Reset =
WYŁĄCZONE / ZAŁĄCZ

RZN 43xx-E
(LE 513)

WYŁĄCZONE

click

Sterowanie
zewnętrzne

lub

Patrz ustawienia
przełączników
kodujących LE 513

Serwis

Obsługa - Codzienne przewietrzanie

Otwieranie: Zamykanie: Zatrzymanie:

Wymagany przycisk przewietrzania lub przycisk oddymiania RT46-LT z klawiszami przewietrzania.
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LT 84-U-W

Tylko przy podłączeniu czujnika wiatru i deszczu.
Po zadziałaniu jednego z czujników zamykają się wszystkie grupy 
centrali. 
Przy alarmie oddymiania system otwiera się również podczas silnego 
wiatru i deszczu.
Nie należy uruchamiać funkcji przewietrzania przyciskiem 
oddymiania, gdyż może to spowodować szkody wywołane przez 
wiatr i wodę.
Jeśli mimo złej pogody konieczne jest uruchomienie przewietrzanie 
automatyka pogodowa może być wyłączona przez opcjonalny wyłącznik. 
Jeśli automatyka pogodowa jest załączona to w przypadku wiatru lub 
deszczu przewietrzanie zostanie zamknięte. System nie otworzy się 
ponownie przy wietrze lub deszczu.
Otwarcie systemu przyciskiem
przewietrzającym.

Obsługa - Automatyka pogodowa


