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Anvendelseseksempel

BSY+ motor (gruppe)

Anvendelse

Sikkerhedshenvisning

-   Tilslutning må kun udføres af autoriseret elektriker!
-   Driftsspænding 24 V DC!
-  Planlægning og beregning af det elektriske ledningssystem skal 

overholde lovmæssige bestemmelser.
-    Motoren bliver automatisk styret ! Motorområdet er en kilde til fare på
   grund af klemrisiko
-  Anvend kun i tørre rum
-  Anvend kun uforandrede D+H-originaldele
-  Bemærk motorernes brugsanvisninger

Tekniske data

Type: ACB-BSY+-GW1-230
Forsyning: 24 V DC ± 15 %
Ripple: < 10%
Forbrug: 0,16 W
Data input: ACB, Modbus RTU
Data output: BSY+
Beskyt.grad: IP 30
Temp. område: -5 ... +75 °C
Tillslutnings tværsnit: max. 1,5 mm²
Hus: Plastik
Mål: 50 x 48 x 19 mm BxHxD

ACB-BSY+-GW1-230

ABV- eller komfort kontrolpanel

- Interface modul for tilslutning af D+H bus system Advanced
 Communication Bus (ACB) med 230 V BSY+ motorer
-  Enkel Plug and Play idriftsættelse
-  Modulet bliver automatiskt parametreret i motorgruppen som en BSY+ 

deltager
-  Kræver ingen specielle motormeldinger eller parametrering
-  Muliggør præcis positions styring af BSY+ Gruppen
-  Modulet kan defineres som virtuel gruppe
-  Udlæser alle ACB definerede status-informationer som f.eks: aktuel
 position, meldinger såsom Åbne, Lukke og Mål opnået såvel som
 støj og fejl på BSY+ gruppen
-  Ind- og udgang galvanisk adskilt
-  Tilslutning via fjedertrækklemmer
-  For indbygning i eksisterende afgreningsdåse
-  Kun egnet for indvendig montage
-  Kompatible motorer:
 KA-K-BSY+, KA-TW-K-BSY+,
 CDP-K-BSY+, CDP-TW-K-BSY+,
 ZA-K-BSY+, LAH 65-K-BSY+,
 DXD-K-BSY+, SDS 2 (230 V) og SDS 3 (230 V)

AM 230

BSY+

230 V AC

ACB

24 V DC

Oversættelse af den original driftsvejledning

Vi erklærer under vort ansvar, at produktet beskrevet under „Tekniske data “ 
er i overensstemmelse med følgende direktiver:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
12.01.2026

Konformitetserklæring

D+H DownloadsUpdates?
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D+H Danmark A/S
Bløden 2
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk

www.dh-partner.dk
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