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RT‑Bedieneinheit - RT BE42-STfür RWA-Bedienstelle RT / mit akustischer StörmeldungLeistungsmerkmale:Für RWA-Bedienstelle.  Funktionen:- RWA AUF, RWA Zurücksetzen, akustisches Signal- Betriebsbereitschaft EIN / AUS  Anzeigen:- Betriebsbereitschaft- RWA Alarm ausgelöst- Störungsanzeige- Kontrolldiode blinkt bei RWA-Alarm wenn akustisches Signal nicht betriebsbereit  Akustisches Signal:- bei Alarm (wenn Betriebsbereitschaft EIN)Technische Daten:Eingangsspannung: 18 … 28 V DCLautstärke: 75 dBTemperaturbereich: -5 °C … +40 °CB x H: 105 x 115 mmLieferumfang:Bedieneinheit mit PlatinenhalterMarke: D+HTyp: RT BE42-STArt.-Nr.: 30.435.12                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
