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[OSTRZEZENIE |

| Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia i
wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
uzytkowania oraz przestudiowac wszystkie rysunki
i parametry techniczne, dostarczone wraz z
niniejszym produkt.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazoéwek moze
stac sie przyczyng porazenia pragdem
elektrycznym, pozaru lub/i powaznych obrazen
ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazowki nalezy
zachowac do dalszego zastosowania.

Naped zgbatkowy, poruszany silnikiem
elektrycznym, do otwierania i zamykania okien
oraz klap fasadowych i dachowych

Napiecie robocze 24V DC

Zastosowanie: zaréwno do otworéw systemu
oddymiania, D+H Euro-RWAwg normy DIN EN
12101-2, jak i do codziennego przewietrzania
Tylko do montazu wewnatrz budynkéw

|Wskazowki bezpieczenstwa |

|Charakterystyka mocy

Niskie napiecie 24V DC!

Nie podiaczaé bezposrednio do sieci!

- Podtaczenie musiby¢ wykonane przez
autoryzowanego specjaliste-elektryka

- Zagrozenie zgnieceniem w obszarze dostepnym
recznie

- Zabroni¢ wstepu w obszar ruchu napedu

- Sterowanie musi by¢ niedostepne dla dzieci

- Przestrzega¢ wartosci podanych w diagramie
obcigzen zebatki!

- Montaz tylko wewnatrz budynkéw.
Przy zagrozeniu deszczem (np. w kopule
Swietlnej lub oknach w ptaszczyznie dachu)
stosowac sygnalizator deszczu

- Do montazu zewnetrznego stosowac opcje "-W"!

- Stosowac tylko niezmodyfikowane, oryginalne
czesciD+H

- Przestrzegac instrukcji montazu zestawu konsoli

Przestrzega¢ wskazowek podanych w czerwonej
kartce dot. zasad bezpieczenstwal!

Mikroprocesorowo sterowany ukfad synchro
elektroniczny BSY+ zapewnia bezpieczny i
precyzyjny ruch synchroniczny nawetdo 8
napedéw

Indywidualne programowanie przez software SCS
Funkcja RWA-Highspeed (szybki ruch w kierunku
OTWIERANIA=0OTW.)

System ochrony gtowng krawedz zamykajgca
Pracuje bardzo cicho w trybie przewietrzania,
dzigki zredukowanej liczbie obrotéw silnika

|Zakres dostawy

Jednostka napedu z kablem o dtug. 2,5 m z kabel

sil

dyspozycji rézne zestawy konsoli,

ikonowy. W zaleznosci od typu okna sg do
ktére nalezy

zakupi¢ osobno.

| Diagram obciazen

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie zebatki - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
e ; . . = 1400 \
naciskiem nie zawsze odpowiada maksymalnej sile  Z ¥ \ \ \ \ \
nacisku napedu! o 1200 \ Dtugotrwate H
Obcigzenia przekraczajgce 1000 N do 1500 N s3g S 1000 — — Krotkotrwate
dopuszczalne tylko przez krotki czas (np. do N 800
zrzucenia $niegu lub przy silnym obciazeniu ‘o
wiatrem) i moga by¢ stosowane na suwach o maks. S 600
800 mm dtugosci. g 400 T —
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|Ochrona krawedzi zamykajacej

Przy zamykaniu naped posiada aktywng ochrone
gtéwnej krawedzi zamykania. Polega ona na tym, ze
przy przecigzeniu w obszarze zamykania 3 i 2 naped
staje i cofa sie, czyli otwiera przez 10 sekund, i
ponawia probe zamkniegcia. Jezeli po trzech takich
probach nie dojdzie do zamkniecia, to naped
zatrzymuje si¢ w tej pozycji. Ponadto naped jest
réwniez wyposazony w funkcje pasywnej ochrony,
ktéra polega na tym, ze w obszarze zamykania 2 i 1
nastepuje redukcja predkosci do 5 mm/s.

Na bocznych krawedziach zamykajacych
moga wystapi wyraznie wieksze sity.
Istnieje zagrozenie zgnieceniemw
obszarze dostepnym recznie.

2
Gtéwna krawedz

zamykajgca

| Przyktady zabudowy

Roztozenie obcigzen - bezkrytyczne

2 \\

Piramida trojscienna*®

Koputa swietlna

Roztozenie obcigzen - krytyczne

Piramida*

okna

* Przy podnoszeniu catej piramidy/koputy Swietlnej trzeba sieg liczy¢ ze znacznymi bocznymi naciskami
wiatru, stad konieczne jest prowadzenie po stronie budowli.

| Przestawienie silnika |

| Wskazéwki montazowe

1. Wysunac¢ zebatke na 10 ... 20 mm.
Odtgczy¢ naped od napiecial

2. WyjacCiprzestawic jednostke napedzajgca

3. Uwaga! Zmienia sig kierunek ruchu napedu.
Znajdujace sie na plytce wytgczajgcego obwodu
drukowanego kable silnika, czerwony (+) i czarny
(-), trzeba teraz zamienié¢ miejscami.

- Obszar wychytu napedu musi byé wolny na catej
dtugosci suwu, w przeciwnym wypadku moze
dojsé do kolizji i uszkodzenia zebatki i
zawieszenia

- Napedoéw z suwem =800 mm nie wolno montowaé
jako "zawieszone od dotu" (np..... na konsoli UK)

- Kazdy zestaw napedoéw jest wyregulowany
fabrycznie. W przypadku dokonania jakichkolwiek
zmian ustawien istniejgcych w chwili dostawy
(np. wyjecie poszczegdinych napedéw z danego
zestawu lub ich ponowne dotaczenie) konieczne
jestponowne zaprogramowanie napedow za
pomocg oprogramowania SCS

- Stosowac wytgcznie napedy o jednakowej mocy

- Zwazaé naréwnomierne obcigzenie wszystkich
napedoéw

- Srube oczkowa nastawié tak, zeby naped przy
zamknietej klapie sam sie wytgczat poprzez
wiasne ttumienie w potozeniu krancowym. Zby
ciasne ustawienie moze spowodowac
uszkodzenie konsoli!

| 4/8  zA-Bsy+

Polski

99.824.88 1.9/08/26  ID+HI= |




|Przestawianie kablinapedu |

| Opis dziatania

Odtaczy¢ naped od napiecia!

Zsynchronizowana grupa (ZA, sterowanych
programem BSY+) moze sktada¢ sie z
maksymalnie 8 napeddéw komunikujgcych sie za
posrednictwem magistrali. Kazdy naped ma swoj
wiasny adres, ktéry mozna skonfigurowaé za
pomoca oprogramowania SCS.

Naped o najwyzszym adresie w zsynchronizowanej
grupie jest napedem gtéwnym. Naped gtéwny
steruje pozostatymi napedami, czyli napedami
podrzednymi.

Roznice sit miedzy napedami grupy synchronicznej
sg kompensowane przez inteligentng kontrole sity i
potozenia. W przypadku awarii lub usterki jednego z
napedow, wszystkie napedy sg automatycznie
wylgczane.

|Szukanie przyczyn zakiécen |

|Czyszczenie i konserwacja |

Kontrola wizualna:

Dozwolony jest tylko jeden naped gtowny. Naped
gtbwny ma zawsze najwyzszy adres (numer)
sposrod wszystkich napeddw w grupie; Informacje o
adresie mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
napedu lub odczytaé jg za pomocg oprogramowania
SCS. Napedy podrzedne sg numerowane w doét w
stosunku do adresu napedu gtéwnego.

Przyktad: W grupie sktadajgcej sie z 2
przemiennikow jest jeden przemiennik Main 2 (M2) i
jeden przemiennik Sub 1 (S1).

Uwaga: dotyczy tylko stanu dostawy. Gdy tylko
napedy zostang przeadresowane za pomocg SCS,
adresowanie fabryczne przestaje obowigzywac!
Okablowanie:

Czy grupa jest prawidtowo okablowana?

Patrz: plany podtaczen

Zerowanie:

Wykonaé zerowanie.

Do tego potrzebny jest program SCS lub

specjalny magnes MAG 502.

Skontaktuj sie telefonicznie zserwisem D+H:
Konieczne jest skonfigurowanie napedéw.

Do tego potrzebny jest program SCS.

Konserwacje prowadzi¢ wytgcznie przy wylgczonym
napieciu. Die Inspekcja i konserwacja muszg by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednimi wskazdwkami D+H.
Wolno stosowaé wylgcznie oryginalne czesci zamienne
D+H. Naprawy moze wykonywaé wytgcznie D+H.
Zabrudzenia nalezy usuwac suchgi migkka Sciereczka.
Nie stosowa¢ zadnych s$rodkéw czyszczacych ani
rozpuszczalnikow.

|Utylizacja

Urzadzenia elektryczne, ich wyposazenie, baterie i opak-
owania muszg by¢ wprowadzane do obiegu wtdrnego w
sposob nieszkodliwy dla srodowiska. Urzadzen elekt-
rycznych nie wolnowyrzuca¢ do odpadéw domowych!
Uwagadot. krajow UE:

Zgodnie z wprowadzong do systeméw prawnych krajow
unijnych Dyrektywg Europejska 2012/19/EU dot. starych
lub zepsutych urzadzen elektrycznych i elektronicznych,
urzadzenia te majg by¢ zbierane osobnoi wprowadzane do
obieguwtémego zgodnie zzasadamiochrony srodowiska.

|O$wiadczenie o0 zgodnosci |

Swiadomi swojej odpowiedzialnosci o$wiadczamy,
ze produkt opisany w punkcie "Dane techniczne" jest
zgodny z nastepujacymi normami:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Dokumentacja techniczna do uzyskania w firmie:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek
Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO cTO

04.08.2026
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Podiaczenie
Obtozenie przewodoéw (zyt)

Standard
(WH) biaty
—{WH (Mot. a) (BN) brazowy'
== BN (Mot. b) (OG) pomarariczowy
ﬂOG (-HS) (YE) zotty
(GN) zielony
=| YE (Data A) (PK)  rézowy
== GN (Data B) (GY) szary
~gllp- Normalny tryb eksploatacji :(;ni_az;k; —————————— i —-;
ﬁ RWA - tryb szybkiego ruchu : odboczne EM 47<::K :
| & |
1 S B m— |
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Dataa | (YE) 1 1
1
@: _K Mot.b | (BN) : I
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HS (0G) | 1
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|
| |
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Dataa | (YE) : :
1 @: _K Mot.b | (BN) 1 :
1
Mot.a | (WH) | 1
| |
} |
| 1
. 1 |
i
1
+ - |
|
Mot.a Mot. b I
(WH)  (BN) o
- + Fkkk
‘ 5 s o
¥ g2
L N- zZ AEX al b
‘e 20 30 ‘e [ fe 7@
- LT MOT
= m [ ] *
i pear ] Grupa

*  Nie dotyczy : GVL -E/ -K/ -M

**  Zabezpieczy¢ przed zwarciem

***  Przy podigczeniu do centrali D+H RWA z nadzorem kierowania E/HS

**** Kable wg tabeli uktadu kabli opracowanej przez D+H (Patrz Instrukcja uzytkowania centrali)
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Wymiary

Suw > 165 mm

Wykonanie bez tubusa ("-OT")
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D+H MechatronicAG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com
© 2023 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Zmiany techniczne zastrzezone

100% Papier makulaturowy
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